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ПЕРЕДНЯ ОПОРА ШАСІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛІТАКА

В роботі пропонується вирішення важливої технічної задачі щодо збільшення ресурсу експлуатації елементів шасі літального апарату, досягнення високої прохідності, більш інтенсивного поглинання кінетичної енергії при посадці та руху по нерівній поверхні аеродрому, високої ефективності гальм при посадці. Такі жорсткі вимоги обумовлені тим, що рейси регіональних літаків спрямовані на невеликі відстані в радіусі від 500 до 1000 км і частота вбирання-випуску шасі при цьому на багато більша ніж у літаків дальнього сполучення, крім того вони експлуатуються на аеродромах обласних центрів, де покриття злітно-посадкової смуги (ЗПС) часто не відповідає стандартам.
В роботі виконано розрахунок геометричних параметрів передньої опори шасі, по результатам яких вибрано схему опори, розроблено конструкцію та механізм вбирання-випуску опори, також проведено кінематичний аналіз механізму вбирання-випуску та визначено параметри гідроциліндра. Виконано моделювання всіх елементів конструкції та проведено ряд розрахунків на міцність, довговічність, деталей і конструкції в цілому. Розроблена технологія виготовлення опори шасі.
В результаті досягнуто високої прохідності за рахунок збільшення довжини колії, цим підвищуємо поперечну стійкість літака, зменшуючи ймовірність перекидання на крило; збільшенням діаметра колеса вирішуємо проблеми пов’язані з експлуатацією на грунтових ЗПС, водночас це покращує ефективність гальм та поглинання кінетичної енергії при посадці. На пневматик припадає не значна частина поглинутої енергії, основна ж частина - розсіюється амортизатором. Більша ефективність роботи амортизатора досягнута шляхом проведення ряду порівняльних розрахунків в яких змінювали значення тиску зжатого газу і діаметр газового поршня, в результаті цього отримано оптимальні значення цих параметрів.
Запропонована конструкція передньої стійки шасі дозволяє вирішити проблеми експлуатації літаків на аеродромах з низькою якістю покриття та покращити комфорт і безпеку пасажирів при посадці за рахунок раціонального вибору покращеного колеса та амортизатора.
Виконана робота являється продовженням бакалаврської роботи.
