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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК  ЛІТАКА-НОСІЯ НА ЕТАПАХ ВІДДІЛЕННЯ ВІД НЬОГО КРУПНОГАБАРИТНОГО ВАНТАЖУ (РН)
Останнім часом за кордоном з’явилась велика кількість робіт, присвячених проблемам аеродинамічної взаємодії літака-носія і підвісних вантажів. Це пов’язано з подальшим розвитком авіаційної техніки і розширенням кола задач, вирішуваних сучасними літаками-носіями для старту з їхнього борту ракет, що виводять на орбіту супутники різного призначення. 

Розвитку і вдосконаленню методів проведення експериментальних досліджень інтерференції системи «літак-носій-РН» в аеродинамічних трубах в даний час за кордоном приділяється велика увага. Відомі дані про використання в Росії модифікованого літака-носія МіГ-31 для старту ракети-носія з метою виведення на орбіту супутників малого класу. Подібні роботи проводились і в США, де в якості носія використовувався модифікований літак F-15. Однак у відкритій літературі результати даних досліджень не публікувались.

В зв’язку з вищесказаним, метою даної роботи є експериментальне визначення аеродинамічних характеристик літака-носія в процесі відділення  вид нього великогабаритного вантажу (РН) з урахуванням інтерференційної взаємодії вантажу і носія сітковим методом на малих дозвукових швидкостях. 
В роботі у результаті експериментальних досліджень отримані наступні результати.

1. Запропонована методика і розроблена експериментальна установка для визначення аеродинамічних характеристик літака-носія на етапах відділення від нього РН.

2. Експериментально досліджені та проаналізовані аеродинамічні характеристики системи «літак-носій ( РН» з встановленим на його нижній поверхні вантажем (РН) і досліджений її вплив на аеродинамічні характеристики літака – носія при їхньому розділенні. 
Ці результати можуть бути використані для розробки рекомендацій пілотам до керування літаками-носіями, що проводять повітряний старт ракет-носіїв для виводу на орбіту супутників малого класу.
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