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Вдосконалення аварійного вітрогенератору літака.

Зінченко Д.М., Шишко Т.М.
Сучасний пасажирський літак являє собою надзвичайно складну конструкцію, складену із сотень тисяч складових, поєднаних в декілька десятків складних систем. Оскільки  відмова будь якої системи літака є ймовірною, то її наслідки слід мінімізувати конструктивними рішеннями. Однією із найбільш небезпечних відмов є зупинка всіх рушіїв літака в польоті, що може привести до втрати керованості літаком, через те, що на сучасних літаках працюючій рушій є джерелом енергії для гідравлічних та електричних систем керування.
В роботі виконано вдосконалення конструкції аварійного генератору -  додаткового джерела енергії, що живить систему керування літака у разі відмови всіх рушіїв, використовуючи кінетично енергію повітря, що рухається відносно літака в польоті. Для вирішення поставленої задачі був виконаний аеродинамічний розрахунок авторотуючого повітряного гвинта генератору в існуючому на сьогодні варіанті, розглянуті можливі шляхи вдосконалення конструкції.
Запропоновано та обґрунтовано вдосконалення вентилятору генератора, що збільшує його ефективність більш ніж на 50% - це  збільшення кількості лопатей та встановлення зовнішнього нерухомого кільця. За допомогою пакету SolidWorksвиконано загальну компоновку запропонованої модифікації вентилятору, післярозгляду можливих рішень що до варіантів складання агрегату доведена можливість збереження існуючої конструкції механізму складання за наявності мінімуму доробок.
Аналіз міцності елементів конструкції, виконаний в програмі COSMOS, підтверджує наявність достатніх запасів міцності вітрогенератору. 
Для збереження технологічної ланки виготовленні агрегатів запропонованодотримуватись встановленої технології виготовлення нових деталей модифікованого аварійного вітрогегератору
Практичне значення одержаних результатів полягає в суттєвому збільшенню потужності генератору, що задіється в аварійному стані літака, та дозволяє окрім системи керування підключити до аварійної шини додаткові споживачі, зокрема автопілот.Реалізовано більш високий коефіцієнт корисної дії вентиляторута потужності. 

Результати роботи можуть бути використані як рекомендації щодо вдосконалення конструкції аварійних генераторів пасажирських літаків. 

