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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА З УРАХУВАННЯМ ДЕГРАДАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ.
Темпи розвитку безпілотної авіації, необхідні характеристики нарощуються з кожним роком. Як, що ще 10 років назад, безпілотний апарат з електричною силовою установкою міг знаходитися у повітрі 30-40 хв., то від сучасних моделей потребуються польоти на протязі годин. При тривалому польоті дуже важливо слідкувати за залишковою ємністю акумуляторів, прогнозувати їх розрядні характеристики в залежності від динаміки польоту і зміни навколишнього середовища.
Основною задачею будь якого безпілотного літального апарату є виконання поставленої задачі (збір даних) і повернення в зону приземлення. Для успішного виконання поставленого завдання, необхідно чітко знати можливості встановленої на борту силової установки. Основною характеристикою, яка впливає на роботу електричної силової установки є кількість енергії збереженої в батареях, і кількість енергії необхідної на виконання польотної програми. 
На даному етапі технічного розвитку систем спостереження за залишковою ємністю акумуляторів, не існує узагальнених алгоритмів прогнозування розрядних характеристик акумуляторних батарей з урахуванням деградаційних процесів, і динаміки роботи безпілотного літального апарату. Більшість з систем не гарантують однозначних результатів, так як не враховують зміни параметрів навколишнього середовища і деградацію елементів живлення. При збільшенні розрядного струму змінюється крива деградаціє. Це є дуже важливо при дослідженні динаміки роботи електричної силової установки.
Зараз стоїть задача в проведенні досліджень, для того, щоб довести правильність існуючих моделей елементів електричних силових установок, і синтезувати їх в одну. Основна практична користь від результатів цих досліджень, це можливість на їх основі розробити методику прогнозування характеристик силової установки безпілотного літального апарату в процесі його експлуатації з урахуванням впливу деградації елементів живлення і залежності деградації від динаміки роботи силової установки.
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