УДК 629.7.023
Сухов В.В., Закора О.В.

Концепція ремонту панельних стільникових конструкцій механізації літака

Сьогодні вдосконаленню процесів ремонту та пошуку альтернативних рішень його виконання приділяють велику увагу, як одним з основних чинників підвищення загальної економічної ефективності авіаційного транспорту. Не зважаючи на великий наробіток у питаннях використання стільникових конструкцій в авіації, залишаються нерозв’язаними питання продовження терміну експлуатації таких конструкцій, їх раціональної доробки чи заміни.
У роботі розглянута проблема реалізації альтернативного ремонту панелей стільникової конструкції на прикладі інтерцептора важкого транспортного літака у контексті недоцільності виконання заміни пошкодженого елемента чи традиційного ремонту, що обумовлено особливістю експлуатації літака.

При виникненні значних по площі відшарувань чи при відшаруванні посилених накладок, що розподіляють зосереджені сили від вузлів навіски по каркасу інтерцептора, дані елементи конструкції стають непідкріпленими, що понижує їх несучу здатність по умовам роботи на зсув і стискання. Внаслідок пониження несучої можливості конструкції виникають посилання до її руйнування.

Конструктивно реалізоване рішення відновлення несучої властивості панельної стільникової полягає у наступному:

· на вихідній конструкції, що має пошкодження перевищуючі допустимі діючої експлуатаційної документації, виконується ремонт відшарування обшивки від стільників по технології типових ремонтів, що в значній мірі відновлює цілісність вихідної конструкції;

· до зовнішньої та внутрішньої обшивки вихідної конструкції приклеюються додаткові обшивки, що мають більш високу несучу здатність, на нижній поверхні інтерцептора, в зоні посилених накладок, по вузлам навіски встановлюються накладки, що повторюють конфігурацію вихідних деталей, які заклепочним швом з'єднані із знову встановлювальною обшивкою. Накладки встановлюються на герметику. Всі складові пакету: зовнішні додаткова та вихідна обшивки, блок стільників, внутрішні вихідна та додаткова обшивки, стягуються між собою стяжними болтами, крок 100 мм, Ø5 мм. Для захисту блока стільників від зминання в зоні установки крепіжних елементів формуються бобишки із спіненої композиції і встановлюються розпірні втулки.

Для перевірки можливості нормальної роботи створеної ремонтної конструкції розроблені та розраховані скінченно-елементні моделі ремонтної, традиційної та вихідної конструкцій у програмних пакетах Femap та Nastran. Проведений аналіз напружено-деформованого стану розроблених моделей.

У результаті виявлено, що конструкція каркасів інтерцепторів, допрацьованих встановленням додаткових обшивок по верхньому та нижньому контуру, має достатню міцність і жорсткість, навіть при найбільш неприємному стані вихідної конструкції - повному відшаруванні верхньої та нижньої обшивок від стільникового заповнювача.

