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АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКІВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОСИЛОВОЇ УСТАНОВКИ БЕСПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ МАЛОГО КЛАСУ

Проектування і виробництво безпілотних літальних апаратів БПЛА є одним з найбільш перспективних напрямів розвитку сучасної безпілотної авіації. Порівняно з традиційними – пілотованими літальними апаратами, БПЛА має ряд очевидних переваг: значно менші масово-габаритні та вартісні характеристики, компактність і простота виробництва, експлуатації і ремонту, можливість здійснення зльоту і посадки в непідготовлених місцях, незначні витрата палива, енергії, відсутність негативного впливу на навколишнє середовище. Ефективність використання БПЛА багато в чому обумовлюється правильністю вибору його електросилової установки. У процесі її проектування слід враховувати численні критерії, що впливають на її ефективність.

На сьогоднішній день існують методики розрахунку складових елементів електросилової установки БПЛА які не враховують взаємозв’язки між ними.  Рекомендації виробників комплектуючих (гвинт, двигун, акумулятор, контролер) силової установки по їх експлуатації відображають лише статистичні данні але не враховують динамічні особливості польоту ЛА. 
Відсутній чіткий алгоритм вибору параметрів електросилової установки для врахування динамічних особливостей польоту БПЛА малого класу та відсутня комплексна залежність між компонентами елементів силової установки. Що не дозволяє маючи чітке завдання та критерій на експлуатацію ЛА визначити параметри електросилової установки.
Мета роботи – аналіз взаємозв’язків параметрів елементів електросилової установки для отримання максимально часу польоту для БПЛА малого класу.
Розглянуті та проаналізовані наступні параметри:
· параметр відносної потужності характеризується відношенням максимальної потужності  до маси двигуну;
· швидкісний параметр характеризується  швидкісним параметром  та масою двигуну;
· параметр залежності току холостого ходу та внутрішнього опору від маси двигуну;

· ємнісний параметр акумулятору; 
Визначення найбільш впливових параметрів забезпечить більшу ефективність електросилової установки та збільшить тривалість польоту БПЛА.
